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はじめに 

 全国の建設事業や種々の工事現場において不可欠であるコンクリート。特に生コンクリートは、最も広範に

使用されている建築資材と言えます。生コン工場からのミキサーやアジテータ車からの洗い水、残コンや戻

りコンを処理した排水から発生する固形の汚泥（＝生コンスラッジ）は、産業廃棄物の汚泥に認定されてい

ますが、強アルカリで六価クロムを含むことから取り扱いが困難とされてきました。 

 当社は長年に渡って蓄積してきた独自の技術を元に、生コンスラッジを中性化処理する酸性固化材「泥

ん固 AC-096」を開発しました。 

 

1．泥ん固 AC-096 の特徴 

・主成分は硫酸鉄塩，シリカアルミナ及び凝集剤などを含む無機複合化合物です。 

・酸成分を含むため、建設工事等で発生するアルカリ汚泥の中和にも有効です。 

 

2．生コンスラッジ中性化処理の特徴 

・生コンスラッジに対して「泥ん固 AC-096」を混ぜ合わせるだけの簡単な操作で処理可能。 

・特別な設備化は必要無く、最終処分場に持込む経費の 1/2～1/3 に抑えることができます。 

・鉄系酸性成分の働きにより中和反応と同時に Cr6+→Cr3+の還元反応が起きます。 

・混合，養生中に Fe2+→Fe3+の酸化反応が進み、中性化処理した物は暗緑色→茶褐色と変化し、最終的

に粘性土色に至ります。 

・中性化処理により、生コンスラッジ主成分である Ca 化合物は石膏へと変化。中性化処理物は無害なもの

として土壌改良材や土羽材などに有効利用できます。 

・中性化処理物は「土壌の汚染に係る環境基準」の溶出試験(環告 46号)の 26項目全てを 

 クリアしており、有害成分は含みません。 

以上 



 

写真 1．生コンスラッジの中性化処理 

左上：生コンスラッジ(原泥) 

右上：泥ん固 AC-096 50kg/m3添加品 

左下：泥ん固 AC-096 100kg/m3添加品 

右下：泥ん固 AC-096 200kg/m3添加品 

 

 

図 1 生コンスラッジ中性化処理土 X 線回折 

 

 

図 2 泥ん固 AC-096 による中性化 


