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1,粉末特性 

 酸性固化材「泥ん固 AC-096」は、流動性に優れた粉末で淡褐色の色相を示す。主成分は 

 鉄系複酸性塩、ｼﾘｶ・ｱﾙﾐﾅ粉末などを含む無機複合化合物である。 

 使い易さに優れ、低価格である点も特徴の一つである。 

                        「泥ん固 AC-096」 粉末写真 

                        

 

2,「泥ん固 AC-096」粉末性状(代表例) 

外観 淡褐色の粉末状 

水分 3.5％ 

pH 3.3 

嵩密度 0.86ｇ/ml 

平均粒径 80～110μm 

     

3, 用途 

 (1) 生ｺﾝｽﾗｯｼﾞ中性化処理剤 

  産廃である高ｱﾙｶﾘ性の生ｺﾝｽﾗｯｼﾞ汚泥を「AC-096」で混合処理する事により、環境に安 

全な処理土となる。pH が中性、六価ｸﾛﾑが安全な三価ｸﾛﾑに、灰色が粘性土色に変化し、 

処理土は防草材、覆土材、ｸﾚｰ舗装材、埋戻し材等に有効利用される。 

  ①中性化反応 ② Cr+6→Cr+3還元反応 ③Fe+2→Fe+3酸化反応 

 (2) 重金属処理剤 

  化学的不溶化処理として「AC-096」は、六価ｸﾛﾑ化合物、ｼｱﾝ化合物、ﾋ酸化合物等の重 

金属に効果ある。還元剤としては重亜硫酸ｿｰﾀﾞ(NaHSO3)や硫酸第一鉄(FeSO4)等が知られ 

るが、AC-096 はより優れた還元力を示す。 

 

                                                                       以上                                                            


